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HET GEWEER VAN 7,7 mm. (LEE ENFIELD MODEL 1942),

I. ALGEMEEN.

1. Gegevens.

Kaliber loop : 7,7 mm,

Lengte wapen : 1124 mm.

Gewicht wapen met ledig magazijn : 4,2 kg.

Lengte bajonet : 250 mm.

Gewicht bajonet : 227 gr.

Lengte scheede : 210 mm.

Gewicht scheede : 113 gr. _

De loop 18 voorzien van 2 trekken en velden, linksdraaiend.
Dracht ongeveer 1500 meter,

De kenmerkende bijzonderheden van het wapen zjn:

— magazijn kan 10 patronen bevatten ;

— eenvoudig vizier ;

— ronde priemvormige bajonet.

Om heschadiging van de kolfplaat te voorkomen, dient er voor

gezorgd te worden, dat bij het “afzetten’’ van het geweer de kolf
zachtjes op den grond wordt geplaatst.

II. BESCHRIJVING.,

Het wapen bestaat uit de volgende hoofddeelen :

— den loop met staartstuk,
— de lade met kolf,

— den grendel,

— de afvuurinrichting,

— het magazijn,

— de bajonet,

. — den handbeschermer,

—— het beslag.

4. De loop met staaristuk.

De loop met staartstuk bestaat uit :
— den loop,

— het staartstuk,

-— de richtmiddelen,

—- den veiligheidspal.
De loop.
Voor aan den loop bevinden zich twee nokken ter bevestiging

van de bajonet. Verder achterwaarts zijn 2 nokken aangebracht,
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welke dienen ter bevestiging van den stand van den ring, tot voetstuk
van den vizierkorrel. De loop eindigt in een gladde kamer tot opname
van de patroon.

Het staartstuk.

Het staartstuk is op het achtereinde van den loop geschroefd. Aan
de linkerzijde heeft het een ononderbroken opstaanden rand, welke
inwendig een geleidslenf heeft. Op ongeveer de helft van de lengte
van deze sleuf bevindt zich een nokje, dat door den opstaanden rand
geschroefd is; dit nokje fungeert, samen met de gleuf, welke naar het
nokje toe steeds ondieper wordt, als uitwerper. Achter dit nokje
bevindt zich een boogvormige groef, waarin de geleidnok van den
geleider, den geleider grendelt. Links achter is een doorboring en
ligplaats voor den veiligheidspal.

De rechterzijde heeft een uitsparing tot ligplaats van den patroon-
trekker, benevens een lagen opstaanden rand met aanbrengvlak en
sponning, waarin de groef van de nok van den afsluiter grijpt. Verder
achterwaarts bevindt zich een brug, welke het staartstuk overspant.
Deze brug heeft in zijn zijwanden een gleuf tot ligplaats van een
houder, waaruit gemakkelijk de patronen in het magazijn kunnen
worden geduwd.

De richtmiddelen.

Deze bestaan uit een vizierkorrel en een vizier. De vizierkorrel is
bevestigd op het voetstuk tot vizierkorrel; het vizier bevindt zich
achter op het staartstuk en kan in 2 standen worden gebruikt (300 en
600 yards).

De veiligheidspal.

Deze bestaat uit een arm en een as, welke aan het uiteinde een
halve nok draagt. Is deze nok met zijn afplatting naar boven gekeerd,
dan kan gevuurd worden (veiligheidspal in zijn voorsten stand).
Brengt men de arm naar achteren, dan treedt de nok buiten zijn
ligplaats in het staartstuk en grijpt in een rust in den tand van den
haan. Het wapen is dan op “ veilig ” gesteld.

5. De lade met kolf.

Tn de lade is de ligplaats voor loop en staartstuk en een doorlaat
voor de afvuurinrichting en het magazijn. Behalve de boven- en
onderband aan de lade bevindt zich nog een derde band—staartstukband
—achter aan het staartstuk.,

In de kolf is een boring, welke dient tot opbergen van oliebusje
en schoonmaakkoord. Deze boring wordt door een klepje in de
kolfplaat afgesloten.
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6. De grendel.
De grendel bestaat uit :
— geleider met knop,
— afsluiter met patroontrekker,
— slagpin met slagveer,
— haan.

Ondertant Geletder

Gelera nok
P

Aokfe

[

Spanviak £r‘;pfaczfd voor haanstift

Bovernaarnzicht Geleider

Geleid ok -

Gelercdrichel /‘

Arop fig. 1.

De geleider met knop.

Deze bestaat uit een inwendig hol cylindrisch lichaam met knop,
geleidrichel en geleidnok. Even voor het vooreinde is de geleider
inwendig voorzien van moerdraad, tot opneming van den afsluiter.
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Aan den achterkant heeft de geleider een borst, waartegen een uiteinde
van de slagveer rust. Aan den onderachterkant (rechts) bevindt
zich een ligplaats voor de haanstift met spanvlak, terwijl aan de
linkerzijde zich bevindt een ligplaats voor de haanstift met een rust
voor deze stift. Tusschen de beide ligplaatsen voor de haanstift
bevindt zich aan den achterkant een nolje.

De afsluifer met patroontrekker.

De afsluiter heeft aan de rechterzijde een geleidnok met ligplaats
voor patroontrekkeras en platte veer. In het voorvlak bevindt zich
een klein gat tot doorlating van de slagpinpunt. Aan de achterzijde
eindigt de patroontrekker in een doorboorde tap, voorzien van schroef-
draad, waarmede de afsluiter in den geleider wordt geschroefd (alsdan
wordt de slagpin iets naar achteren gedrukt). Aan den bovenkant
bevindt zich een gat tot gasontsnapping, terwijl aan de rechterzijde
van de geleidnok een groef is, waarin grijpen de sponning van het
staartstuk en de tand van den drukknop.

Vooraanzicht Afsluclter

o)

Bovernnganzicht Hfsluiter

ﬁp el = Gat fot gasonisnapping
S mgfffmarr'
+— Falfroornfrekicer

il a ife Leor

As pafroontrekier

fig. 2.

Een uitwerper komt aan den afsluiter niet voor. Hiervoor dient een
nokje in de linkergroef van het staartstuk (zie pt. 2).
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Slagpin met slagveer.

De slagpin bestaat uit steel, kraag en slagpinpunt. In den kraag
van den slagpin komen 2 insnijdingen voor, terwijl het achtereinde van
den steel voorzien is van schroefdraad, waarmede de slagpin in den
vieugel van den haan wordt bevestigd. Een aparte borgschroef
verzekert deze bevestiging, waardoor, wat betreft de werking, haan en
slagpin als een geheel moeten worden beschouwd.
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fig. 3.
De haan.

De haan bestaat uit vleugel, haanstift en tand van den haan
met 2 ligplaatsen voor de nok van den rustpal.

7. De afvuurinrichting.
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Door middel van de trekkerveer wordt de tuimelaar naar boven
rukt, waardoor de lange arm van den tuimelaar de tand van den
haan verhindert om naar voren te komen. Bij het doordrukken van den
trekker wordt de korte arm van den tuimelaar naar voren gedrukt en
gaat de lange arm naar beneden. Hierdoor komt de haan vrij, de
slagpin schiet naar voren onder werking van de trekkerveer en het
schot gaat af.

Daar de trekker twee steunpunten heeft, waarmede contact wordt
gemaakt met den tuimelaar, geschiedt het doordrukken in 2 stadia,
die het een geoefend schutter mogelijk maken om drukpunt te nemen,
richting te verbeteren en daarna snel af te vuren. Minder geoefende
schutters kunnen beter geleidelijk doordrukken en tijdens het door-
drukken richting verbeteren. |

8. Het magazijn.

Het magazijn kan 10 patronen bevatten, is doosvormig en draagt
aan de achterzijde een nok; onder deze nok grijpt de nok van den
magazijnhaak, welke het magazijn naar voren drukt en door een en
ander den vasten stand van het magazijn in het geweer verzekert.
In het magazijn bevindt zich de aanbrenger, terwijl aan den bovenkant
4 omgebogen randen, naast geleiding van de patronen, tot doel hebben
te verhinderen, dat de aanbrenger met de veer boven uit het magazijn
treden.

/’%ﬁér@f?ger
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Voor het uitnemen van het magazijn drukt men op den pal van
den magazijnhaak, welke pal zich in den beugelkrop bevindt. Bij
stevig indrukken, waarbij de nok van den magazijnhaak onder de nok
van het magazijn wegglijdt, kan men het magazijn verwijderen.

Plaatst men het magazijn weer in zijn ligplaats, dan moet men
stevig doordrukken, tot men een flinke klik hoort, waaruit blijkt dat
de nok van den magazijnhaak is ingesprongen (fig. 6).

9. De bajonet.

De bajonet bestaat uit een scherpe ronde priem, welke met een
stevige bajonetsluiting aan den loop wordt bevestigd. De insnijdingen
voor de nokken van den loop komen uit in een rondgaande groef,
wanneer de veerende pal wordt ingedrukt. Zijn de nokken de 1n-
snijdingen gepasseerd, dan komen ze als de bajonet wordt gedraaid,
in de rondgaande groef welke aan een zijde wordt afgesloten door den
veerenden pal, zoodra deze wordt losgelaten. Aan den anderen kant
van de groef wordt verdere beweging belemmerd, doordat het lange
uiteinde van de rechternok op den loop, stuit in de groef.

Wanneer de bajonet niet op het geweer iz bevestigd, moet hij
in de metalen kokervormige bajonetscheede worden opgeborgen.

10. De handbeschermer.

De handbeschermer, weike door een boven- en middenband op
zijn plaats wordt gehouden, dient ter bescherming van de hand en ter
voorkoming van ondulatietrillingen van de lucht boven den warmen
loop.

11. Het beslag.

Aan het wapen komen 3 banden voor, waarvan een met cordon-
beugel. Aan de kolfplaat bevindt zich een plaat met een ccrdonbeugel.

IIIl. DE WERKING.

12. De slagveer bevindt zich tusschen den kraag van den slagpin
en de borst met doorboring van den geleider. DBij het openen van
den loop, door het naar boven brengen van den grendelknop, wordt
de slagveer iets gespannen doordat de haanstift uit de rechter Ligplaats
voor de haanstift, via het spanvlakje, overgaat in de linkerligplaats
met tust voor de haanstift. Brengt men nu den grendel naar achteren
tot de nok van den afsluiter stoot tegen den opstaanden zijwand van
het staartstuk, dan heeft een patroon gelegenheid om naar boven te
komen onder werking van aanbrenger met aanbrengerveer. Slut
men den loop dan drijft het voorvlak van den afsluiter de patroon in de
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kamer, terwijl de tand van den haan tegen den langen arm van den
tuimelaar stuit en achterblijft, waardoor de slagveer met handkracht
wordt gespannen. Vervolgens schroeft men, bij de grendeling, den
geleider met afsluiter naar voren, waardoor de slagveer nog meer
gespannen wordt, daar de haan met de slagpin achterblijven. De loop
18 nu gesloten.

Bij het sluiten van den loop springt de patroontrekker met zijn
haak achter den hulsrand. Drukt men tegen den staart van den
trekker, dan gaat de kop van den trekker naar voren, de korte arm
van den tuimelaar eveneens naar voren en de lange arm naar beneden.
De tand van den haan komt vrij, haan en slagpin schieten onder
werking van de slagveer naar voren en het schot gaat af.

Opent men den loop, dan gaat de leege huls, vastgehouden door
den patroontrekker, mee naar achteren. De linkerkant van de huls
ondervindt echter weerstand, daar de geleidsleuf aan den linkerkant
van het staartstuk geleidelijk oploopt, waardoor de voorkant van de
huls iets naar rechts uitwijkt. Tenslotte stuit de hulsrand aan den
linkerkant tegen een nokje en wordt de huls, door het blijven voortgaan
van de achterwaartsche beweging aan zijn rechterkant, naar rechts
uitgeworpen. Ondertusschen is een nieuwe patroon omhoog gekomen,
Deze wordt bij het sluiten van den loop door den onderkant van den
afsluiter naar voren en in de kamer gedrukt.

Is de loop niet geheel gesloten, dan zal bij het afvuren, de haanstift
via het spanvlak van de rechter ligplaats, den grendel volkomen doen
sluiten. Is de grendeling echter geheel onnauwkeurig dan zal bij
het afvuren het schot niet afgaan, doordat de haanstift komt te stuiten
tegen de nok aan den onderkant van den geleider. De tand van den
haan is dan echter al over het uiteinde van den langen arm van den
tuimelaar, zoodat, als nu de grendelknop omlaag wordt gebracht het
schot afgaat. Dit kan aanleiding geven tot ernstige ongelukken,
zoodat zeer goed acht moet worden geslagen op volkomen sluiten van
den loop.

IV. HET UIT ELKAAR NEMEN EN IN ELKAAR ZETTEN.

13. De soldaat mag slechts grendel, afsluiter en magazijn uitnemen.
Bij het nitnemen van den grendel moet gelet worden op den drukknop
met tand en veer, welke zich aan de rechterzijde van het staartstuk
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bevindt. Het uitnemen van den grendel gaat als volgt :

— draai den grendel 1 slag naar boven ;

— haal den grendel achternit totdat de afsluiter bij den drukknop
komt ;

— druk den drukknop omlaag en haal den grendel verder achteruit
tot hij stuit ;

— draai den afsluiter 1 slag en neem den grendel uit.

Bij het inbrengen van den grendel moet men weer den afsluiter
draaien, zoodra dit mogelijk wordt, daarbij den drukknop indrukkende.

Bij het inbrengen moet nauwkeurig toegezien worden dat de
afsluiter is aangebracht, daar de grendel ook zonder afsluiter kan
worden ingebracht (afvuren mogelijk, met gevolg ongelukken).

De afsluiter wordt afgenomen door dezen los te schroeven van den

gelewder,
Voor het afnemen van het magazijn, zie pt. 8.

Het demonteeren van slagpin en slagveer zal, evenals het uitnemen
van den patroontrekker, zeer zelden en slechts door deskundig personeel
mogen gebeuren.

V. ONDERHOUD.

14. Voor het onderhoud wordt een koord met flanellen lapje gebezigd.
Voor aan dit koord bevindt zich een koperen gewichtje, dat door
den loop wordt neergelaten, waarna het koord met lapje door den
loop worden getrokken. Dit dient enkele malen te geschieden. Voor
het schieten dient droog doorgehaald te worden, na het schieten wordt
het lapje in olie gedrenkt. De henoodigde olie bevindt zich in een
koperen busje dat opgeborgen is in den kolf van het geweer en bij
de uitrusting behoort.
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Het doorhaalkoord heeft aan het achtereinde 2 lussen. In de
voorste lus komt het lapje, date bevestigd wordt, zooals in boven-
staande figuur is aangegeven. De achterste lus mag niet worden
gebruikt. Deze dient om, ingeval het koord mocht breken en in den
loop mocht zijn achtergebleven, den zwaardveger in de gelegenheid
te stellen het met behulp van een haak te verwijderen.

Na het schieten kan het aanbeveling verdienen, indien de loop erg
vuil is geworden, heet water door den loop te gieten met behulp van een
trechter. Daarna loop drogen en olién.

De kamer wordt schoongemaakt met een flanellen lapje, gewikkeld
om een zacht stukje hout.

De overige metalen deelen van het geweer worden schoongewreven
en met een geolied lapje afgeveegd.

Gedurende een gasaanval blijft een behoorlijk geolied wapen goed
werkend.

15. Het reinigen na een gasaanval.

— Wrijf de handen goed in met anti-gas zalf, zoodat een zichtbare
laag aanwezig 1s ;

— de geweerriem blijft, indien ze niet te zeer besmet 18, aan het
geweer ; dep met gras of vodden (niet met het poetskatoen,
dat bij het gasmasker hoort en voor persoonlijke ontsmetting
dient) de eventucele gasvloeistof van het wapen en van den
geweerriem ;

— wrijf zeer stevig de besmette deelen van het geweer in met
zalf (de zalf moet zeer goed in het hout worden gewreven) ;

- verwijder de zalf van de metalen deelen met gras, papier enz.,
en vet opnieuw in ; verwijder miet de zalf van het houtwerk ;

— veeg overtollige zalf van de handen met poetskatoen en wrijf
gedurende een halve minuut nieuwe zalf op de handen ;

— veeg eventueele gasvloeistof van de munitie weg en verschiet
deze munitie in de eerste plaats.
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VI. INSPECTIE VAN HET GEWEER.

16. Controleer :

— den drogen loop op roest en vuil ;

— vizierkorrel en beschermende vleugels (mogen niet verbogen
zljn) ;

o m}eta]ﬂn bedekking voor op de lade en handbeschermer (mogen
niet losgeraakt zijn) ;

— of oogdop van het vizier stevig bevestigd, niet verbogen en goed
draaibaar 1s ;

— de werking van het magazijn ;

— den grendel op zijn werking en of het geweer den er bij behoor-
enden grendel bevat ;

— afvourinrichting op haar werking (haan met slagpin) en zie
vooral toe op de slagpinpunt ;

— afsluiter met patroontrekker ;

— den velligheidspal op zijn werking en zie toe, dat deze pal
niet te gemakkelijk omgelegd kan worden ;

—- of de kolf niet beschadigd 1s;

— of alle schroeven behoorlijk zijn aangedraaid.

Vil. DE HOUDER.
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17. De houder bevat 5 patronen. Voor een juiste vulling van het
magazijn moeten de patronen goed in den houder zijn aangebracht.
De eerste patroon wordt doorgeschoven naar het einde van den houder.
De tweede patroon komt met zijn hulsbodem boven den hulsrand van de
eerste patroon. De derde patroon komt met zijn hulsrand onder den
hulsbedem van de tweede patroon, enz. enz.

VIil. HET LADEN EN ONTLADEN.
18. Laden.

— Zet den veiligheidspal op *“ vuren ” ;
— open den grendel ;

— vul bet magazijn ;

— gluit den grendel ;

— zet den veiligheidspal op * veilig ™,

19. Ontladen.

— Zet den veiligheidspal op © vuren” en neem het magazijn af ;
— open den grendel (zie toe dat de kamer ledig is) ;

— gluit den grendel ;

— druk op den trekker (loop naar den grond gericht houden).

IX. DE VIZIERSTANDEN.

20. De vizierstanden zijn voor 300 yards (270 meter) en 600 yards
(540 meter). Deze afstanden kunnen op het vizier worden afgelezen.

Met betrekking tot trefpunt en richtpunt geldt het volgende :

a) Vizierstand 300 yards, met bajonet: trefpunt en richtpunt
vallen samen op 300 yards.

b) Vizierstand 300 yards, zonder bajonet : trefpunt en richtpunt
vallen samen op 400 yards {dus lager aanleggen).

¢) Vizierstand 600 yards, zonder bajonet: trefpunt en richtpunt
vallen samen op 600 yards. De verheffing bij dezen
vizierstand is -+ 45 cm. op 500 yards.

X. HET RICHTEN EN VUREN.

91. Het richten en vuren geschiedt overeenkomstig de richtlijnen
vervatin A.8.V. II; er dient echter rekening mede te worden gehouden,
dat het geweer van 7,7 mm. van een oogdop-vizier is voorzien. Het
gebruik van dit vizier blijkt uit onderstaande figuren.
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Foul Foeel

Goed’
fig. 9.

Wanneer vuur wordt afgegeven op een doel beneden 300 yards,
zonder opgeplante bajonet, moet in verband met het gestelde in punt
16 eenigszins lager worden gericht.

Voor aanslaghoudingen blijft LR.IA. van toepassing.

Een veel toegepaste houding bij den stormaanval is het schieten
van de heup. Het geweer wordt hierbij stevig tegen de heup gedrukt
terwijl met de linkerhand het wapen horizontaal in ’s vijands richting
wordt gebracht. Deze methode vraagt veel oefening en het afvuren
dient in een vlug tempo te geschieden. Men opent en sluit den loop
met den gekromden wijsvinger van de rechterhand. Bij het sluiten
wordt op het laatste oogenblik de wijsvinger gestrekt (dit ter verge-

makkelijking van het richten—* wijs ” naar den vijand) en met den
middelvinger afgevuurd,

Bij voldoende oefening kan een zeer hooge vuursnelheid worden
bereikt.

De schietuitkomsten zijn niet zeer gunstig, doch de moreele werking
18 waardevol.

Gedrukt in Engeland door Waterlow & Sons Limited, Londen.



